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Do uzytkownika: prosimy o doktadne zapoznanie sie z tresciq
niniejszej instrukcji i warunkdéw gwarancji oraz o postepowanie

zgodnie z zaleceniami i instrukejg obstugi.

>INFORMACJE WSTEPNE

Gratulujemy frafnego wyboru karabinka pneumatycznego firmy Daystate — Swiato-
wego lidera w produkeji karabinkdw pneumatycznych PCP, firmy majace] prawie trzy-
dziestoletnia tradycje w wytwarzaniu wiatrowek.

Zachowaj te instrukcje, przez caty okres uiytkowania karabinka.
Zawiera ona wazne dane dotyczqgce twojego karabinka, niezbedne do
dtugoletniego i bezawaryjnego uzytkowania sprzetu.

Do uzytkownika: prosimy o doktadne zapoznanie sie z treScia ninfejsze] instrukeji
i warunkdw gwarancji, a w szczegdlnosd z czesddia dotyczaca napetniania zasobnika
na sprezone powietrze.

Aktualne informacje o firmie Daystate, dostepnych karabinkach 7 akcesoriach moz-
na pobraé za strony firmowe] www.daystate.co.uk oraz portalu salonu broni Kolter
- www.bron.pl.

Dane twojego karabinka:

model

moc

cidnienie zasobnika

kaliber

nr seryjny
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>BEZPIECZENSTWO

Aby unikaé wypadkéw nalezy stosowat sie do nastepujgeych wskazdwek:

1.

Zawsze traktu] bron jak natadowana, sprawna 1 gotowa do strzatu. Nie zgaduj,
nie ryzykuj, zawsze zaczyna] kontakt z hronia od sprawdzenia, czy jest nabita.

Zawsze kiery] lufe w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieru] broni tam, gdzie nie
chcesz strzelad.

Nigdy nie ktad?Z palca na spuscie jezeli nie cheesz strzelad. Zawsze przenod
zabezpieczona.

Nigdy nie baw sie bronia.
Nigdy nie zostawia] broni bez dozoru. Zawsze trzymaj brof w miejscu zabezpie-
czonym przed kradzieza, z dala od dzied.

Zawsze utrzymu] brofi w czystosd T dobrym stanie technicznym.

Uzywa] tylko amunicji przeznaczonej do danego typu broni. Bardzo starannie
sprawdzaj amunicje przeznaczona do strzelania. Nie uzywaj nabojow pogietych,
z zadziorami, brudnych.

Uzywa] okulardw strzeleckich.

Gwarancja nie obejmuje napraw broni uszkodzone] przez osoby niepowotane do-
konujace wezednie] jakichkolwiek przerdbek. Producent nie odpowiada takze za
szkody powstate w wyniku nieumiejetnego obchodzenia sie z hronia.

10. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci skontaktu] sie ze sprzedawca.

>ZABEZPIECZANIE | ODBEZPIECZANIE

Karahinki posiadaja bezpiecznik umieszczony z tytu zasobnika. Odbezpieczanie ka-
rabinka nastepuje poprzez jego przesuniecie do gory. Stan odbezpieczony (FIRE) jest
sygnalizowany przez czerwona kropke oraz Mk3 Swiecaca diode. Stan zabezpieczony
(SAFE) Jest sygnalizowany przez zielona kropke oraz nie Swiecaca diode. Bezpiecznik
jest wtacznikiem/wytacznikiem systemu spustowego oraz umozliwia dostep do trybu
programowania.

Czerwony wskainik w dolnej pozyeji
fwidoczna zielona kropka dioda nie
Swiecl sie) — Zabezpieczony
Czerwony wskaznik w gbrej pozydi
fwidoczna czerwona kropka oraz
swiecaca dioda) — Odbezpieczony

DAYSTATE MK3 - instrukecja obstugi
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Brot posiada wewnetrzna blokade bezpieczefistwa, ktdra uniemozliwia przypadkowe
oddanie strzatu gdy przestawia sie hezpiecznik w pozycje odbezpieczony (FIRE) przy
nacidnietym jezyku spustowym. Ta procedura bezpieczefistwa pozwala takze wejsd w
tryb programowania.

>NAPEELNIANIE ZASOBNIKA POWIETRZA

Butle

Aby napetnic zasobnik twoje] wiatrowki z butli
ze sprezonym powietrzem np. butli nurkowe],
niezbedne jest posiadanie zestawu do tado- {
wania. Zestaw fen winien zawieral przewdd h

L‘
- ..
v

cisnieniowy zakoficzony szybkoztaczka wraz
z manometrem z odpowietrzeniem.

Przyktadowe zestawy do napetniania:
1-A-Clamp 2-DIN

UWAGA! taduj zasobnik zgodnie z szeScioma ponizszymi krokami,
Zwracajgc szczegdlng uwage na kolejnosé ich wykonywanial Za szkody
powstate w wyniku niestosowania sie do zalecest odpowiada uzytkownik!

1. Zdejmij zabezpieczenie (zaSlepke) z przednie] strony zasobnika i preytacz szybko-
ztaczke, upewniajac sie, ze szybkoztaczka jest weisnieta do kofica 1 ze ztacze jest
szczelne.

2. SprawdzZ, czy zestaw Jest dobrze wkrecony w zawdr butli ze sprezonym powie-
trzem 1 czy $ruba odpowietrznika jest dokrecona i potaczenie jest szczelne (zaleca
sie stosowanie uszczelniajace] tadmy teflonowe]).

3. Bardzo powoli oftwiera] zawdr Zrodta (np. butli nurkowej), z ta chwila zasobnik
zacznie sie napetniaé. Naturalnym objawem wzrostu ¢iénienia jest nagrzewanie
sie zasobnika w karabinku. Optymalna predkosé napetniania wynosi 20 do 40
BAR na minute.

4. Mapetni] zasobnik cidnieniem roboczym podanym na grzhiecie lufy, w instrukeji
do twojego karabinka oraz na karteczce przyczepionej do kazdego nowego kara-
binka. Gdy wskazanie manometru osiagnie dane cidnienie zamknij zawdr Zrodta.
Odczekaj kika minut na ustabilizowanie sie ¢idnienia 7 ostygniecdie zasobnika, po
czym ewentualnie uzupetnij ¢idnienie w zasobnikw.
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5. Otwirz odpowietrznik w celu odpowietrzenia zestawu do tadowania. Przy probie
odiaczenia szybkoztaezki bez uprzedniego odpowietrzenia, moze ona niebez-
pieczne wyrwat sie z gniazda.

6. Odtacz szybkoztaczke.

Pompki reczne

Ten sposdh napetniania nalezy do najtanszych. W pordwnaniu do butli nurkowych,
i podobnych zbiornikdw nie zapewnia on najwyzsze] jakoScl oczyszezania powietrza
zwilgod Tkurzu Jezell regularnie korzystasz z pompki nalezy uwazaé na konden-
sujaca sie wewnatrz pompki wode, ktdra moze byé witoczona do karabinka, nalezy
napetniaé zasobnik w Srodowisku wolnym od kurzu. Zawsze nalezy uwaznie czytad
instrukeje producenta pompki.

>EADOWANIE KARABINKA

Opcja jednostrzatowa

Pamietaj o kierowaniu wylotu lufy zawsze w bezpieczng strone!

Zarygluj karabinek (dZwignia zamka w dot).
Frzekred d2wignie zamka o 45° do gory 1 odciagnij do tytu.
Sprawd? stan Srutu T umiedé go gtoéwka do przodu w kanaliku tadowniczym.

oW~

Frzesufi d2wignie zamka w przdd a potem przekreé w ddt, (z powrotem o 45°) fak
aby zaryglowad karabinek.

Karahinek jest teraz zatadowany! Po odbhezpieczeniu jest on gotowy do strzatu
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Opcja dziesieciostrzatowa (z magazynkiem)

Pamietaj o kierowaniu wylotu lufy zawsze w bezpieczng strone!

Frzekred d2wignie zamka o 45° do gdry T odciagnij do tylu, po przesunieciu dzwi-
gni zamka catkowicie do tylu nalezy ja zatrzymad w punkcie o niewielkim, wyczu-
walnym oporze, nastepnie wyjmij magazynek z lewej strony.

Wyjecie magazynka jest moiliwe tylko wiedy,
gdy diwignia znajduje sie w wyzej opisanym punkcie!

Teraz umiesé Srut w duzym otworze zatadowczym magazynka, upewniajac sie,
ze srut poprawnie ulokowat sie w swoje] komorze. Obracaj bebenek przeciwnie
do ruchu wskazdwek zegara, po kazdym kliknieciu” zataduj kolejny srut, az do
dziesieciu sztuk.

Zainstaluj ponownie magazynek 7 zarygly] karabinek.

N

Karabinek jest feraz
zatadowany!

Odbezpiecz karahinek, brof jest gotowa do strzatu. W modelach z elekironika
{CDT) zapali sie w tym momencie czerwona dioda umieszczona w przetaczniku
bezpiecznika, mozna oddad strzat.

Aby oddac kolejny strzat, unied d?wignie zamka o 45° do gdry i odciagni] do tytu.
Ma ostatnim efapie ruchu d2wigni poczujesz opdr sprezyny, wiedy magazynek
obrod sie ustawiajac kolejny Srut w pozyeji gotowe] do zatadowania. Zaryglyj
diwignie, a srut zostanie wprowadzony do lufy.

Fo oprdznieniu magazynka, na jego lewe] stronie bedzie widoczny punkt, ozna-
czajacy koniecznodd ponownego natadowania magazynka.

Istnieje opeja dostosowania obstugi magazynka fwyimowania { wikiadania) dla strzel-
cow leworecznych, w tym celu nalezy przemiescic bolec blokuwjqey magazynka.

W czasie wzytkowania magazynka trzeba sie upewnic, ze ulokowane w nim Sruby
z ukrytyemi w fego obudowie febkami sq dokrecone.
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>OBSLUGA BATERII

Karahinek Mk3 jest wyposazony w bezobstugowy akumulatorek o napieciu 12V; bateria
znajduje sie pod gniazdem tadowania. Powinna ona byé tadowana po oddaniu 3000-5000
strzatdw lub gdy czerwona kontrolka mruga, oznaczajac roztadowanie haterii.

tadowanie baterii

Karahinek jest wyposazony w niklowo-wodorkowy akumulatorek ktdrego zywotnosé
to minimum 1000 tadowan lub 5 lat przy bezustannym tadowaniu. Bateria umozliwia
wystrzelenie minimum 3000 Srutdw z petna moca, oraz zapewnia 5000 strzatdw z mo-
ca ponize] 17). Typowy czas tadowania wynosi 14 godzin, przy czym baterie mozna
tadowat w kazdej chwili, nawet jesli s3 tylko czedciowo roztadowane, bez negatyw-
nego wptywu na ich pojemnosé i wydajno$é. Pozostawienie podtaczone] na dtuzszy
czas tadowarki réwniez nie ma negatywnego wptywu na baterie, gdyz obwidd posiada
samoczynny opornik.

Fodczas tadowania zasilaczem 15 V, co sekunde mruga zotte Swiatetko; d?wignia bez-
piecznika powinna byé w pozycji zabezpieczone].

>PROGRAMOWANIE | OBStUGA

Karabinek MK3 posiada wiele zaawansowanych funkeji:

» Bateria wielokrotnego tadowania, umozliwiajaca oddanie minimum 3000 strzatdw.
» Automatyczny bezpiecznik czasowy z sygnalizacja pozostawienia odbezpieczoneg] broni.

* Programowalny licznik Srufu w magazynku.

* Programowalny licznik strzatdw z automatyczny przypomnieniem.

* Programowalna regulacje mocy karabinka.

* Programowalny wtacznik/wytacznik kontrolki LED.

» Blokada (izolacyjna) z kluczykiem, uniemozliwiajaca uzycie broni przez niepowotane osoby.

Ustawienia pozostana niezmienione po roztadowaniu baterii. Zaprogramowane usta-
wienia nie zmienia sie nawet, jesli broh pozostanie odbezpieczona (wtaczona) i bate-
rie catkowicie sie roztaduja.

Dostep do funkcji programowania

Zabezpiecz karabinek, wcidnij spust i przy weisnietym spudcie odbezpiecz karabinek Tryb
programowania zostanie zasygnalizowany mignieciemn diody oraz krdtkim dzwiekiem.

DAYSTATE MK3 - instrukecja obstugi
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Automatyczny bezpiecznik czasowy
z sygnalizacja pozostawienia odbezpieczonej broni

Funkcja ta, polega na automatycznym zabezpieczeniu broni przed przypadkowym strza-
termn po 30 minutach od oddania ostatniego strzaty, jedli nie zostata ona wezesdnig] recznie
zabezpieczona czerwona dzwignia. Co 30 sekund dioda bedzie migad, oraz bedzie sty-
szalny dzwiek, aby przypomnied uzytkownikowi o zabezpieczeniu broni. Pozostawienie
broni w tym stanie spowoduje powolne roztadowanie bater?i. Aby skasowaé hezpiecanik
czasowy, nalezy po prostu zabezpieczyé, a nastepnie odbezpieczyé bron.

Licznik §rutu w magazynku (funkcja licznika strzatéw z magazynka)

Wiaczony licznik strzatdw, poprzez 2 migniecia diody oraz 2 diwieki, kazdorazowo
informuje o oddaniu 10 strzatdw, co reprezentuje pojemnosé magazynka. Licznik jest
ustawiony na 10 strzatdw, i nie moze byé przestawiony Jesli licznik straci synchroni-
zacje z magazynkiem, na przyktad przez ,suchy strzat” (bez érutu) mozna go wiedy
tatwo skasowaé. W tym celu nalezy:

1. Roztadowad i zabezpieczyd brofi.

2. Upewnié sie czy blokada (izolacyjna) w rekojesd jest odblokowana 7 lufa skiero-
wana jest w hezpieczna strone

3. Nalezy wcisnad spust, Ttrzymajac go w te] pozyji, jednoczesnie odbezpieczyé
brof, nalezy nadal trzymaé wcidniety spust. Powinna mignad dioda 7 bedzie sty-
chaé jeden dwiek.

4. Zwolnij spust po 1 mignieciu diody 71 dZwieku a licznik strzatdw zostanie skaso-
wany. Brofi bedzie gotowa do strzatu.

Wiaczanie/Wyltaczanie licznika $rutu w magazynku

Licznik strzatdw mozna wytaczyc. Jest to przydatne np. gdy korzystamy z jednostrzato-
wej wktadki zamiast dziesieciostrzatowego magazynka. W tym celu nalezy:

1. Roztadowad i zabezpieczyd brofi.

2. Upewnié sie czy blokada (izolacyjna) jest odblokowana ilufa skierowana jest
w bezpieczna strone.

3. Nalezy wcisnad spust, Ttrzymajac go w te] pozyji, jednoczednie odbezpieczyé
brof, nalezy nadal trzymaé wcidniety spust. Powinna mignad dioda 7 bedzie sty-
chaé 1 diwiek. W odstepach 3 sekundowych dioda bedzie migaé okreslona liczhe
razy i bedzie stychad taka sama liczhe diwiekdw. Spust nalezy trzymaé do mo-
mentu 5 mignied diody (wraz z 5 dZwiekami) — 2 migniecia 7 2 dZwieki, nastepnie
3 migniecia 1 3 d2wieki az do 5 mignied 15 d2wiekdw.

4. Zwolnij spust po 5 mignieciach diody 15 diwiekach. W tym frybie nacidniecie
i trzymanie weidnietego spustu spowoduje naprzemienne wystepowanie 117 2 sy-
gnatdw. 1 sygnat wyltacza, a 2 sygnaty wtacza licznik strzatdw W odpowiednim
momencie nalezy zwolnié spust.

5. Po zakoficzeniu zabezpiecz bron tak aby zakoficzyé 1 zatwierdzié programowanie.

DaYsSTATE MK3 - instrukcja obstugi



Licznik strzatéw z automatycznym przypomnieniem

- wskaznik opréznienia butli

Fo oddaniu pewne], wezesnie] zaprogramowane] ilosci strzatdw powodujacych spa-
dek cidnienie w butli, wskaznik poinformuje strzelca, 4 d2wiekami oraz 4 mignieciami
diody o koniecznodci natadowania butli. Ostrzezenie bedzie emitowane kazdorazowo
po odbezpieczeniu broni.

Jedli zdarzy sie ze licznik Srutu w magazynka oraz licznik strzatdw (wskainik oprdz-
nienia butli) beda chciaty jednoczesnie zaalarmowad uzytkownika to oba te zdarzenia
wyrazi szeS¢ mignied diody oraz szesé dZzwiekdw. Po dotadowaniu butli mozna skaso-
wad licznik strzatdw (wskaznik napetnienia butli).

Kasowanie licznika strzatéw (wskaznika napetnienia butli)
W tym celu nalezy:
1. Roztadowad i zabezpieczyd brofi.

2. Upewnié sie czy blokada (izolacyjna) jest odblokowana ilufa skierowana jest
w bezpieczna strone.

3. Nalezy wdisnad spust i frzymajac go wte] pozycji odbezpieczyé brof, nalezy nadal
trzymad wcidniety spust. Fowinna mignaé dioda 7 bedzie stychad jeden diwiek.
W odstepach 3 sekundowych dioda bedzie migaé okresdlona liczbe razy 1 hedzie
stychad taka sama liczhe d2wiekdw. Spust nalezy trzymad do momentu 2 mignied
diody (wraz z dwoma d2wiekami) — 2 migniecia i 2 dZwieki.

4. Zwolnij spust po 2 mignieciach diody i 2 dzwiekach co spowoduje, ze. wskainik
zostanie skasowany 1 karabinek bedzie gotowy do strzatu

Programowanie licznika strzatéw (wskaznika napetnienia butli)

Zaleznie od kalibru, maksymalnego cidnienia tadowania 1 preferenc]i uzytkownika,
wskaznik moze hyé nieakbywny lub zaprogramowany na dana o3¢ strzatdw, po ktdre]
wymagane bhedzie napetnienie butli. Wskaznik jest programowany co dziesieé strza-
tow — na 10, 20, 30, 40 T wiece] strzatdw. Aby go zaprogramowad nalezy:

1. Roztadowad i zabezpieczyd brofi.

2. Upewnié sie czy blokada (izolacyjna) jest odblokowana ilufa skierowana jest
w bezpieczna strone.

3. Nalezy wcisnad spust, Ttrzymajac go w tej pozyd]i, jednoczednie przesunaé bez-
piecznik w pozycje odbezpieczone (FIRE), nalezy nadal trzymaé wdidniety spust.
Fowinna mignaé dioda i bedzie stychaé jeden dZzwiek. W odstepach 3 sekundo-
wych dioda bedzie migaé okreslona liczhe razy 1 bedzie stychad taka sama liczbe
diwiekdw. Spust nalezy trzymad do momentu 4 mignied diody (wraz z czierema
diwiekami) — 2 migniecia i 2 dZwiek], nastepnie 3 migniecia 1 3 dZwieki, 4 mignie-
cia i 4 diwieki

DAYSTATE MK3 - instrukecja obstugi
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4. Zwolnij spust po czterech mignieciach diody 1 czterech diwiekach. W tym mo-
mencie brof bedzie w frybie programowania licznika strzatéw {wskaznika na-
petnienia butll). Kazde kolejne pociagniecie jezyka spustowego (sygnalizowane
mignieciem diody ijednym diwiekiem), spowoduje wzrost liczhy zaprogramo-
wanych strzatdw o 10. Przyktadowo po 15 podagnieciach spustu liczha zapro-
gramowanych strzatdw wyniesie 150, 7 po oddaniu tej flodci strzatdw wskaznik
pommformuje strzelca o tym fakcie.

5. Wytaczenie wskaznika nastepuje, gdy w trybie programowania spust pozostanie
nie weisniety

6. Po zakonczeniu wprowadzania odpowiednie] liczhy strzatdw zabezpiecz brof, aby
zakoticzyé T zatwierdzié programowanie.

Wiacznik/wytacznik kontrolki LED — wylaczanie diody LED

Istnieje mozliwosd wytaczenia diody LED. Jest to funkcja szczegdlnie przydatna w pot-
mroku lub w nocy. Czerwone i zielone punkiy naniesione na bezpiecznik przejma wie-
dy funkcje wskaznika stanu zabezpieczenia hroni. Jesli funkcja diody jest wytaczona,
to bedzie ona tylko migad w przypadku aktywne] funkeji licznika strzatow (wskaznika
oprdznienia butl]) oraz licznika Srutdw w magazynku jesdli jest akbywny. Aby wytaczyé
diode nalezy:

1. Roztadowad i zabezpieczyd brofi.

2. Upewnié sie czy blokada (izolacyjna) jest odblokowana 1 lufa skierowana jest w
bezpieczna strone.

3. Nalezy wcisnad spust, 1trzymajac go w te] pozy(i odbezpieczyé brof, nalezy
nadal frzymad weidniety spust. Powinna mignad dioda 1 bedzie stychad 1 diwiek.
W odstepach 3 sekundowych dioda bedzie migaé okreslona liczhe razy 1 bedzie
stychad taka sama liczhe d2wiekdw. Spust nalezy trzymad do momentu 3 mignied
diody (wraz z trzema dzwiekamT) — 2 migniecia i 2 dZwieki, nastepnie 3 migniecia
i3 diwieki.

4. Zwolnij spust po 3 migniedach diody 7 3 déwiekach. W tym momencie brof be-
dzie w trybie wtaczania i wytaczania diody (kontrolk?) LED.

5. W tym fryhie trzymanie wcidnietego spustu spowoduje naprzemienne wystepo-
wanie 172 sygnatdw (1 migniecie 11 d2wiek lub 2 migniecia 12 dZwieki). Jeden
sygnat wytacza diode, a dwa sygnaty witaczaja diode. W odpowiednim momencie
nalezy zwolni¢ spust. Po uzyskaniu odpowiedniego ustawienia zabezpiecz brof
aby zaprogramowad ustawienie.

Regulacja mocy karabinka

Uzytkownik moze ustawié predkosé poczatkowa. Brofi ma fabrycznie ustawiona moc
maksymalna. Regulacja pozwala zmniejszyé moc w zakresie, maksymalnie 16 stopnio-
wej skali (zaleznie od mocy maksymalnej).
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Frogramowanie mocy karabinka:

1.

2.

Roztadowadé T zabezpieczyd brofi.

Upewnié sie czy blokada (izolacyjna) jest odblokowana 1lufa skierowana jest
w bezpieczna strone.

Nalezy wcisnal spust, Ttrzymajac go w te] pozyd]i, jednoczednie odbezpieczyd
brof, nalezy nadal trzymaé wcidniety spust. Powinna mignad dioda 7 bedzie sty-
chaé jeden diwiek. W odstepach 3 sekundowych dioda bedzie migaé okreslona
liczbe razy i bedzie stychad taka sama liczhe dZwiekdw. Spust nalezy trzymac do
momentu 6 mignied diody (wraz z 6 dZwiekami) — 2 migniecia 1 2 dZwieki, nastep-
nie 3 migniecia i 3 d?wieki, 4 migniecia 14 d2wieki, 5 mignied 15 d?wiekdw 16
mignied 1 6 dzwiekdw

Nalezy zwolnié spust po 6 mignieciach diody 76 déwiekach. W tym momencie
brof bedzie ustawiona na maksymalna moc.

Za kazdym nacidnieciern spustu (sygnalizowanym mignieciem 1 d?wiekiem) moc
karabinka hedzie malata o jeden stopien. Rozmiar jednego stopnia zalezy od pier-
wotine] mocy maksymalnej.

Fo ustawieniu zadanej mocy nalezy zabezpieczy¢ bron.

Przywracanie ustawiefi fabrycznych

Uzytkownik moze przywrddé ustawienia fabryczne, jednoczesdnie kasujac wszystkie
dotychczas przeprowadzone regulacje. Aby przywrddé ustawienia fabryczne nalezy:

1.
2.

Roztadowadé T zabezpieczyd brofi.

Upewnié sie czy blokada (izolacyjna) jest odblokowana 1lufa skierowana jest
w bezpieczna strone.

Nalezy wcisnad spust, iirzymajac go w te] pozy(ji, jednoczednie nalezy podta-
czy wiyczke tadowarki akumulatordw do gniazda tadowania, nalezy nadal trzy-
maé wcidniety spust. Powinna zadwiecié sie z0tta dioda sygnalizujaca tadowanie.
Spust nalezy trzymad weisniety az nastapi 7 déwiekdw.

Nalezy zwolnié spust po 7 d2wiekach. Z chwila zwolnienia spustu zostana przy-
wrocone ustawienia fabryczne t].

a) wytaczony licznik Srutu w magazynkuy,

b} licznik Srutu w magazynku ustawiony na zero,

¢) wytaczony licznik strzatdw (wskaznik oprdznienia butl),

d) licznik strzatdw (wskaznik oprdznienia butli) ustawiony na zero,

&) wskaznik LED wtaczony,

f) moc ustawiona na maksimum.

Fo przywrdceniu ustawien fabrycznych nalezy zahezpieczy€ brof, aby zaakcepto-
wacl ustawienie.

DAYSTATE MK3 - instrukecja obstugi
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>ELEKTRONICZNY MECHANIZM SPUSTOWY

W celu regulacji spustu w tym modely, nie jest koniecz-
ny demontaz toza.

Upewnij sie, ze brof jest
roztadowana i zabezpieczona

Srubki: Regulacja sity nacisku (strzat) Al, A2, A3:
Kazda z tych Srubek odpowiada za dany przedziat
sity nacisku.

» Al duza sita (Heavy)

* A2 érednia sita (Medium)

* A3 mata sita (Light)

Odkrecaj odpowiednie Srubki 1 sprawdzaj spust,
az do uzyskania pozadanego ustawienia.

Srubka B: Umozliwia regulacje sity nacisku pierwszego stopnia (etapu) éciagania
spustu (przed strzatem). Aby zwiekszyé site nacisku obrdé Srubke zgodnie z ruchem
wskazowek zegara.

Srubka € Umozliwia regulacje dtugodci pierwszego etapu £cdagania spustu. Aby
zmniejszyd dtugosé jatowego etapu Sciagania spustu, obrdéte Srubke wkierunku zgod-
nym z ruchem wskazdwek zegara, obrot te] Srubki w przeciwnym kierunku zwiekszy
jatowy etap Sciagania spustu. Przy pomocy te] Srubki mozna tak zredukowad pierwszy
etap Sciagania spustu, ze spust bedzie pracowat w frybie jednostopniowym.

>ZALECANE CZYNNOSCI KONSERWACY)NE

Twd] karabinek DAYSTATE zostat zaprojekfowany tak aby stuzyé ¢ przez wiele lat.
W celu osiagniecia jak najdtuzszego okresu uzytkowania, wskazane jest aby nie lek-
cewazyl ponizszych zalecen.

Regularna konserwacja zapewni dtugie, bezproblemowe uzytkowanie oraz zapewni
celnosé 1 wysokie osiagl. W tym celu najlepie] udaé sie do autoryzowanego punkiu,
aby przeprowadzié przeglad techniczny w nastepujacych odstepach czasowych:

HarrierX co 3 lata
CR-X, MK3-RT, MK3 FT co 2 lata

DaYsSTATE MK3 - instrukcja obstugi



Zasobnik na sprezone powietrze

Stalowy zasobnik ciSnienfowy musi byd zawsze utrzymywany w dobrym stanie. Jezeli
wystapi ktdrekolwiek z nastepujacych uszkodzef: wgniecenia, rdzewienie, wystawie-
nie na ekstremalne temperatury (goraco lub zimno) lub inne, wtedy nalezy przepro-
wadzi¢ fest cidnienfowy w autoryzowanym punkcie. Co 15 lat nale?y przeprowadzié
okresowa inspekeje oraz test cidnieniowy.

Jezeli zamierzasz pozostawié brofi na jakis okres czasu, sugerujemy, aby w zasobniku
powietrza byto troche cignienia. To zabezpieczy podzespoty przed wilgocia oraz pomo-
ze w zachowaniu uszczelek w dobrym stanie.

toze z drewna orzechowego

toze jest podwdjnie lakierowane wysokie] klasy lakierem, T powinno byé okresowo pole-
rowane odpowiednim woskiemn do mebll. W przypadku miejscowego uszkodzenia nie ma
potrzeby demontazu toza. Mozna samodzielnie obrobié to miejsce odpowiednimi Srodka-
mi (papier Scierny, plaskowanie, wetna stalowa) a nastepnie pokryé lakierem.

toze z drewna bukowego

Wszystkie toza bukowe sa wykoficzone lakierem, ktdry nieco pociemnia ostateczny
wyglad. W przypadku usuniecia lakieru, uwidoczni sie jasniejszy kolor drewna huko-
wego. Wszystkie ewentualne uszkodzenia mozna usunaé w ten sam sposdb, jak toza
z drewna orzechowego.

Zewnetrzne czesci metalowe

Elementy metalowe sa oksydowane (mat lub potysk) lub chromowane. Czedci aluminiowe
53 anodyzowane. Zaleca sie stosowanie syntetycznych lub silkonowych Srodkdw kon-
serwujacych. Po kazdym uzydu nalezy naniesd odrobine w/w Srodka konserujacego, na
miekka szmatke 1 przetrzed wszystkie zewnetrzne czedd metalowe, tak aby réwnomiemie
rozprowadzié cienka warstwe Srodka. Szczegdlnie starannie 1 czesto nalezy konserwowad
czesd oksydowane na polysk, a w szczegdlnodcl zasobnik powietrzal Nie nalezy uzywad
Srodkdw ktdre zawieraja sktadnik zwalczajacy rdze (np. WD-40 itp.).

Smarowanie

Kanalik w kidrym porusza sie zamek powinien by¢ co jakis czas nattuszczany mata iloscia
lekkiego smaru. Malezy zwracad uwage aby Srodek smarujacy nie przedostat sie na witad-
ke jednostrzatowa, lub w mne miejsca, przez ktdre mogthy sie dostad do lufy.

Nigdy nie smaruj zadnych wewn trzn{ch mechanizmow, takich jak:
bijnik, zaworek, lub szybkoztqgczka do tadowania.

DAYSTATE MK3 - instrukecja obstugi
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>WARUNKI GWARANC]I

16.
11.

12.

UWAGA! W przypadku postugiwania sie urzadzeniem pneuma-
tycznym niezgodnie z jej przeznaczeniem, producent nie bierze
odpowiedzialnosci za ewentualne szkody, obrazenia, uszkodzenia
broni lub obrazenia uzytkownika. Tym samym wszelkie preten-
sje, prawa czy roszczenia reklamacyjne natychmiast wygasaja!

Froducent udziela gwarancji na okres 36 miesiecy od daty zakupu

Bez wypetnione] poprawnie i ostemplowane] karty gwarancyjnej producent nie
bedzie uwzgledniat reklamacji.

Froducent T Importer zapewnia dobra Jako5¢ 7 sprawne dziatanie sprzetu na pra-
wach gwaranci, na ktdry wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.

Wady lub uszkodzenia sprzetu ujawnione w okresie gwarang]i beda usuwane
bezptatnie do 30 dni od dostarczenia sprzetu do serwisu gwarancyjnego.
Kupujacy przy odbiorze sprzetu zobhowiazany jest sprawdzic jego kompletny stan,
dziatanie itp.

Adres serwisu gwarancyjnego znajduje sie na karcie gwarancyjne].

Okres gwarancgji ulega przedtuzeniu o czas frwania naprawy liczony od dnia dostar-
czenia sprzetu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy lub zwrot gotdwki w przy-
padku, gdy w okresie gwarancji nastapi koniecznosé dokonania 3 napraw (tych
samych uszkodzef) a sprzet nadal wykazuje wady uniemozliwiajace eksploatacje
zgodna z przeznaczeniem.

Fojecie naprawa nie obejmuje czynnoscdl przewidzianych w instrukeji obstugi do
wykonania ktdrych zobowiazany jest uzytkownik we wtasnym zakresie:

» regulacja przyrzaddw celowniczych

» czynnodci konserwacyjne

» dokrecanie poluzowanych $rub mocujacych, znajdujacych sie na zewnatrz kara-
binka — reklamacja taka nie bedzie uwzgledniana.

Sposdh i zakres naprawy ustala udzielajacy gwarancji.
Gwarancja nie s3 objete uszkodzenia sprzetu powstate na skutek niewtasciwego

lub niezgodnego z instrukcja uzytkowania, przechowywania, konserwacji, trans-
porty, samowolnego naprawiania lub przerdbek pistoletu oraz dodatkowo wszel-

kie uszkodzenia mechaniczne.

Fowyzsze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione moga
spowodowad utrate gwarangji.
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13.

14.

15.

16.

Gwarancja nie sa objete uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyiszej jak zja-
wiska atmosferyczne, powodzie, pozary itp.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnied kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnied kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

Reklamacje dot. niekompletnego wyposazenia nie beda uznawane.

Wszelkie proby ingerencji mechanicznej sq zabronione
i mogq pociqgnqé za sobq konsekwencje prawne!

Warunki dostarczania przesytek reklamacyjnych do serwisu:

1.
2.

Obowiazek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
W przesytce koniecznie znaleZé sie musi:

* opis uszkodzenia,

* oryginalna karta gwarancyjna z data sprzedazy oraz pieczecia firmowa,

» doktadny adres nadawcy wraz z numerem telefonu.

Frzesytka powinna hy¢ odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyt-
kD). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesytki reklamacje nalezy zgtaszad
u kuriera lub w Urzedzie Pocztowym, w ktdrym przesytka byta nadana.

W przypadku braku opisu usterki towar nie bedzie przekazywany do serwisu.
W przypadku braku karty gwarancyjnej towar zostanie naprawiony odptatnie.

Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstate na skutek nieodpowiedniego
zahezpieczenia fowaru na czas transportu.

Frzesytki wysytane na koszt odbiorcy nie beda odbierane.

Frodukt sprawny technicznie przystany do serwisu w celu naprawy (jako nie-
sprawny) zostaje odestany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztdw przegladu.

Przy uzasadnioneg] reklamacji fowar po naprawie gwarancyjnej wysytany jest ku-
rierem DHL-Servisco na koszt firmy Kolter.

czytelny podpis klienta:

akceptuje powyzsze warunki:

DAYSTATE MK3 - instrukecja obstugi
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>KARTA GWARANCY)NA

Drata przyjecia | Data wydania

Rodzaj uszkodzenia

Pieczatka serwisu

data sprzedazy:

podpis sprzedawcy 1 pleczatka sklepu:

4z-200 Czestochowa
ul Kopernika z
tel (0-34) 366-43-66

Mllz.21-12004



