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Do uzytkownika: prosimy o doktadne zapoznanie sie z treicig
niniejszej instrukcji i warunkéw gwarancji oraz o postepowanie
Zgodnie z zaleceniami i instrukcjq obstugi.

>INFORMACJE WSTEPNE

Gratulujemy trafnego wyboru Karabinka pneumatycznego firmy DAYSTATE Swiatowe-
go lidera w produk¢]i karabinkdw pneumatycznych PCP, firmy majace] prawie trzy-
dziestoletnia tradycje w wytwarzaniu wiatrowek.

Zachowa] te instrukcje, przez caty okres uzytkowania karabinka. Zawiera ona wazne
dane dotyczace twoje] wiatrdwki, niezbedne do diugoletniego i bezawaryjnego uzyt-
kowania sprzetu.

Aktualne informacje o firmie DAYSTATE, dostepnych Karabinkach i akcesoriach moz-
na pobraé za strony firmowe] www.daystate.co.uk oraz portalu salonu broni KOLTER
www.bron.pl

Dane twojego karabinka:

model

moc

cidnienie zasobnika

kaliber

nr seryjny
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>BEZPIECZENSTWO

Aby unikaé wypadkéw nalezy stosowat sie do nastepujgeych wskazdwek:

1.

Zawsze traktu] bron jak natadowana, sprawna 1 gotowa do strzatu. Nie zgaduj,
nie ryzykuj, zawsze zaczyna] kontakt z hronia od sprawdzenia, czy jest nabita.

Zawsze kiery] lufe w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieru] broni tam, gdzie nie
chcesz strzelad.

Nigdy nie ktad? palca na spudcie jezeli nie cheesz strzelad. Zawsze przenos zabez-
pieczona.

Nigdy nie baw sie bronia.

Nigdy nie zostawia] broni bez dozoru. Zawsze trzymaj brof w miejscu zabezpie-
czonym przed kradzieza, z dala od dzied.

Zawsze utrzymu] brofi w czystosd T dobrym stanie technicznym.

Uzywa] tylko amunicji przeznaczonej do danego typu broni. Bardzo starannie
sprawdzaj amunicje przeznaczona do strzelania. Nie uzywaj Srutdw pogietych,
z zadziorami, brudnych.

Gwarancja nie obejmuje napraw broni uszkodzone] przez osoby niepowotane do-
konujace wezednie] jakichkolwiek przerdbek. Producent nie odpowiada takze za
szkody powstate w wyniku nieumiejetnego obchodzenia sie z hronia.

W przypadku jakichkolwiek watpliwo3ci skontakiu] sie ze sprzedawca

>ZABEZPIECZANIE | ODBEZPIECZANIE

Karabhinki posiadaja bezpiecznik
umieszczony z tyvtu zasobnika po-
wietrza. Odbezpieczanie karabinka
nastepuje poprzez jego przesuniecie
do gbry. Stan odbezpieczony (FIRE)
jest sygnalizowany przez czerwona
kropke. Stan zabezpieczony [(SAFE)
jest sygnalizowany przez widoczna
zielona kropke po prawe] stronie
przetacznika.

Czerwony wskaZnik w delnej pozycji (widoczna zielona kropka) — Zabezpieczeny

Czerwony wskaZnik w gérnej pozycji (widoczna czerwona kropka) — Odbezpieczeny
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> NAPEELNIANIE ZASOBNIKA POWIETRZA

Aby napetnié zasobnik twoje] wiatrowki z butli ze sprezonym powietrzem np. butli
nurkowe], niezhedne jest posiadanie zestawu do tadowania. Zestaw fen winien za-
wieraé przewdd cignienfowy zakonczony szybkoztaczka wraz z manometrem i odpo-
wietrznikiem.

Przyktadowe zestawy do napetniania:

d

I 1
g 2 O
A-Clamp l DIN

UWAGA! Przed tadowaniem sprawdZ i zapamigtaj cisnienie
robocze zasobnika twojego karabinka! Za szkody powstate
w wyniku niestosowania sie do zalecent odpowiada
uzytkownik! taduj zasobnik zgodnie z piecioma
ponizszymi krokami, zwracajqc szczegolng uwage
na kolejnosé ich wykonywania!

1. Zdejmij zabezpieczenie (zaSlepke) z przednie] strony zasobnika i preytacz szybko-
ztaczke, upewniajac sie, ze szybkoztaczka jest weisnieta do kofica 1 ze ztacze jest
szczelne.

2. SprawdzZ, czy zestaw Jest dobrze wkrecony w zawdr butli ze sprezonym powie-
trzem i czy Sruba odpowietrznika jest dokrecona, bardzo powoli odkreé zawdr
Zrodia, z ta chwila zasobnik zacznie sie napetniad.

3. Napetnij zasobnik ciénieniem roboczym podanym na grzbiecie lufy oraz na kar-
teczee przyczepione] do kazdego nowego karabinka. Gdy wskazanie manometru
osiagnie dane cidnienie zamknij zawdr Zrodta. Odczekaj kilka minut na ustabi-
lizowanie sie cidnienia 7 ostygniecie zasobnika, po czym ewentualnie uzupetnij
cignienie w zasohniku.
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Optymaina predkos¢ napetniania wynosi
od 20 do 40 Bar na minute.

4. Otwdrz odpowietrznik w celu odpowietrzenia zestawu do tadowania
5. Odtacz szybkoztaczke.

> POMPKI RECZNE

Ten sposdh napetniania nalezy do najtanszych. W pordwnaniu do butli nurkowych,
i podobnych zhiormikdw nie zapewnia on jednak najwyzsze] jakosc powietrza bez wil-
godi i drobinek kurzu. Jezeli regularnie korzystasz z pompki nalezy uwazaé na konden-
sujaca sie wewnatrz pompki wode, ktdra moze byé witoczona do karabinka, nalezy
napetniaé zasobnik w Srodowisku wolnym od kurzu lub z uzyciem specjalnego filtra.
Zwraca] rdwniez uwage na wskazania instrukeji producenta pompki.

>tADOWANIE KARABINKA

— W WERSJI DZIESIECIOSTRZAEOWE] (Z MAGAZYNKIEM):

Pamietaj o kierowaniu wylotu lufy
zawsze w bezpieczng strone!

1. Zaryglyj karabinek (d2wignia zamka w dof)

2. Przekreé diwignie zamka o 450 do gory i oddiagnij do tytu. W tym momencdie
poczujesz opdr sprezyny, ktdry frzeba pokonaé cofajac dZwignie do oporu. Fo
przesunieciu dzwigni zamka do tylu nalezy ja zwolnié 1 pozostawié w punkdie
o lekkim, wyczuwalnym oporze. Takie umiejscowienie dZzwigni pozwoli na wyjecie
magazynka z lewe] strony.

3. Teraz umiesé Srut w duzym otworze zatadowczym magazynka, upewniajac sie,
ze srut poprawnie ulokowat sie w swoje] komorze. Obracaj bebenek przeciwnie
do ruchu wskazdwek zegara, po kazdym kliknieciu” zataduj kolejny srut, az do
dziesieciu sztuk.

4. Zanstalyj ponownie magazynek i zarygluj karabinek.
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Karabinek jest teraz zatadowany!

Odbezpiecz karabinek, brof jest gotowa do strzatu.

Aby oddac kolejny strzat, unied d7wignie zamka o 450 do gory T odciagnij do tytu.
Na ostatnim efapie ruchu d2wigni poczujesz opdr sprezyny, wiedy magazynek
obrod sie ustawiajac kolejny Srut w pozyeji gotowe] do zatadowania. Zaryglyj
diwignie, a srut zostanie wprowadzony do lufy.

7. Po oprdznieniu magazynka, na jego lewej stronie bedzie widoczny punkt, ozna-
czajacy koniecznodé ponownego natadowania magazynka

W czasie uzytkowania magazynka trzeba sie upewnii, ze ulekewane w nim Sruby
z ukrytymi w jege cbudowie tebkami sa dekrecene.

Istnieje opcja dostosowania obstugi magazynka (wyjmowania i whktadania) dla strzel-
cow leworecznych, w tym celu naleiy przemieécié bolec blekujacy magazynka.

— LADOWANIE KARABINKA W OPCJI JEDNOSTRZALOWE):

Pamietaj o kierowaniu wylotu lufy
zawsze w bezpieczng strone!

1. Zaryglyj karabinek (d2wignia zamka w dof)
2. Przekreé diwignie zamka o 450 do gdry 7 odciagni] do tytu
3. Sprawdz? stan Srutu T umiesé go gtowka do przodu w kanallku tadowniczym
4. Przesuh diwignie zamka w przdd a potem przekreé w dét, (z powrotem o 45) tak
aby zaryglowaé karabinek
DAYSTATE HARRIER X2 - instrukcja obstugi



Karabinek jest teraz zatadowany!

Fo odbezpieczeniu bronj, jest ona gotowa do strzatu.

> REGULACJA SPUSTU

Mechaniczny spust dwustopniowy (medele HarrierX)

1

e
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Ustawiznie Regulacjz kats
xderzaczka pachyleniz
fpustu

Srubki mocujace

Sprenyna diwigni mechanizmu
Sprenfna spustu

Regulacja etapu Eciggania
Jezyk spustony

Srubka kontrujaca

Blok spustowy

Spresyna zapadki

Zapadka

10. Dawignia mechanizmu

11. Regulacja diwigni mechanizmu
12. Regulacja kata pochylenia

13. l{ctek

L s

o

I Regulacja
2. Regulacja

Sita nacisku drugiego etapu,
dokreé aby zmnisjszyé site @

3. Regulacga
L= 4. Regulacja

Daystate Harrier X2
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Modele HarrierX2 dyspenuja systemem mechanicznej regulacji spustu, na cztery
réine spescby:

1.
2.
3.
4.

Regulacja sity nacisku drugiego stopnia spustu (strzat)

Ustawienie kata pochylenia jezyka spustowego

Ustawienie pierwszego stopnia (etapu) Sdagania spustu - przed strzatem
Ustawienie etapu Sciagania spustu po strzale

Poszezegdlne regulacje dekenywane sa niezaleznie od siebie.

Uwaga! Aby wyregulowaé spust zalecamy demontaz toza od reszty karabinka. Ponizej
opisane sa funke¢je poszezegdinych Srubek regulacyjnych oznaczonych odpowiednim
numerem na rysunku. Wszystkie Srubki regulacyjne posiadaja nakretki kontrujace
ktdre nalezy poluzowad, w celu dokonania ustawief.

Regulacja sity nacisku drugiege stopnia spustu (strzat).

Aby zwiekszyé site nacisku, potrzebna do oddania strzatu, obroé Srubke regula-
cyjna ruchem przeciwnym do ruchu wskazowek zegara. Aby go zmniejszyé, obrdd
Srubke regulacyjna w przeciwnym kierunkuw. Wazne! Zhyt duzy obrdt w kierunku
zgodnym z ruchem wskazdwek zegara spowoduje ze kurek nie bedzie sie prawi-
dtowo napinat.

Ustawienie kata pochylenia jezyka spustowego

Ta $rubka umozliwia dostosowanie kata pochylenia jezvka spustowego zgodnie
z wtasnymi preferencjami. Ustawienie fabryczne wynosi okoto 90°.

Ustawienie pierwszege stopnia (etapu) Sciggania spustu - przed strzatem.
Obrdt te] Srubki zgodnie z ruchem wskazdwek zegara, skrod jatowy etap Scia-
gania spustu, a obrot w przeciwnym kierunku spowoduje wydtuzenie jatowego
etapu Sciagania spustu

Ustawienie etapu Sciagania spustu po strzale.

Obrdt te] Srubki zgodnie z ruchem wskazdwek zegara, skrdci etap $ciagania spu-
stu, a obrot w przeciwnym kierunku spowoduje wydtuzenie etapu Sciagania spu-
stu po oddaniu strzatu.

Fahrycznie, jatowy etapu Sciagania spustu po strzale jest ustawiony na najmniej-
sza wartosé.

Uwaga! Zbyt duzy obrét tef srubki w kierunku zgodnym
z ruchem wskazéwek zegara uniemozliwi oddanie strzatu.

DAYSTATE HARRIER X2 - instrukcja obstugi



>ZALECANE CZYNNOSCI KONSERWACY)NE

Twd] karabinek DAYSTATE zostat zaprojektowany tak aby stuzyé ¢ przez wiele lat.
W celu osiagniecia jak najdtuzszego okresu uzytkowania, wskazane jest aby nie lek-
cewazyl ponizszych zalecen. Regularna konserwacja zapewni dtugie, bezproblemowe
uzytkowanie oraz zapewni celnodé i wysokie osiagi. W tym celu najlepie] udad sie
do autoryzowanego punktu, aby przeprowadzié przeglad techniczny w nastepujacych
odstepach czasowych:

HarrierX ce 3 lata
CR-X, MK3-RT, MK3 FT ce 2 lata

Zasobnik na sprezone powietrze

Stalowy zasobnik ciSnienfowy musi byd zawsze utrzymywany w dobrym stanie. Jezeli
wystapi ktdrekolwiek z nastepujacych uszkodzef: wgniecenia, rdzewienie, wystawie-
nie na ekstremalne temperatury (goraco lub zimno) lub inne, wtedy nalezy przepro-
wadzi¢ fest cidnienfowy w autoryzowanym punkcie. Co 15 lat nale?y przeprowadzié
okresowa inspekeje oraz test cidnieniowy.

Jezeli zamierzasz pozostawic brofi na jakis okres czasu, sugerujemy, aby w zasobniku
powietrza byto troche cignienia. To zabezpieczy podzespoty przed wilgocia oraz pomo-
ze w zachowaniu uszczelek w dobrym stanie.

koze z drewna orzechowego

toze jest podwdjnie lakierowane wysokie] klasy lakierem, T powinno byé okresowo pole-
rowane odpowiednim woskiemn do mebll. W przypadku miejscowego uszkodzenia nie ma
potrzeby demontazu toza. Mozna samodzielnie obrobié to miejsce odpowiednimi Srodka-
mi (papier Scierny, plaskowanie, wetna stalowa) a nastepnie pokryé lakierem.

koze z drewna bukowego

Wszystkie toza bukowe sa wykoficzone lakierem, ktdry nieco pociemnia ostateczny
wyglad. W przypadku usuniecia lakieru, uwidoczni sie jasniejszy kolor drewna huko-
wego. Wszystkie ewentualne uszkodzenia mozna usunaé w ten sam sposdb, jak toza
z drewna orzechowego.

Zewnetrzne czeici metalowe

Elementy metalowe sa oksydowane (mat lub potysk) lub chromowane. Czedci alumi-
niowe 53 anodyzowane. Zaleca sie stosowanie syntetycznych lub silikonowych $rod-
kdw konserwujacych. Po kazdym uzyciu nalezy nanieéé odrobine w/w Srodka kon-
serujacego, na miekka szmatke 1 przetrzed wszystkie zewnetrzne czesci metalowe,
tak aby rdwnomiernie rozprowadzié cienka warstwe Srodka. Szczegdlnie starannie
i czesto nalezy konserwowad czesci oksydowane na potysk, a w szczegdlnodc zasob-

DaYSTATE HARRIER X2 - instrukcja obstugi
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nik powietrzal Nie nalezy uzywadé Srodkdw kidre zawieraja sktadnik zwalczajacy rdze
(np. WD-40 itp.).

Smarowanie

Kanalik w ktdrym porusza sie zamek powinien byé co jakis czas nattuszczany mata
iloscia lekkiego smaru. Nalezy zwracaé uwage aby Srodek smarujacy nie przedostat sie
na wktadke jednostrzatowa, lub w inne miejsca, przez kidre mogtby sie dostaé do lufy.
Nigdy nie smaru] zadnych wewnetrznych mechanizmdw, takich jak: bijnik, zaworek,
lub szybkoztaczka do tadowania.

> WARUNKI GWARAN()I

UWAGA! W przypadku pestugiwania sie urzadzeniem pneumatycznym niezgodnie
z jej przeznaczeniem, producent nie bierze edpowiedzialnosci za ewentualne szko-
dy, obrazenia, uszkedzenia breni lub ebrazenia uzythkewnika. Tym samym wszelkie
pretensje, prawa czy roszezenia reklamacyjne natychmiast wygasaja!

1. Producent udziela gwarangji na okres 12 miesiecy od daty zakupu.

2. Bez wypelnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie
bedzie uwzgledniat reklamacji.

3. Producent i Importer zapewnia dobra jako3d 7 sprawne dziatanie sprzetu na pra-
wach gwaranci, na ktdry wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.

4. Wady lub uszkodzenia sprzetu ujawnione w okresie gwarangji beda usuwane
bezptatnie do 30 dni od dostarczenia sprzetu do serwisu gwarancyjnego.

5. Kupujacy przy odbiorze sprzetu zobowiazany jest sprawdzié Jego kompletny stan,
dziatanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje sie na karcie gwarancyjnej.

7. Okres gwaranc]i ulega przedtuzeniu o czas frwania naprawy liczony od dnia dostar-
czenia sprzetu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.

8.  Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na nowy lub zwrot gotdwki w przy-
padku, gdy w okresie gwarangji nastapi koniecznosé dokonania 3 napraw /ftych

samych uszkodzen/ a sprzet nadal wykazuje wady uniemozliwiajace eksploata-
cje zgodna z przeznaczeniem.

9. Pojecie naprawa nie obejmuje czynnodcl przewidzianych w instrukei obstugi do
wykonania ktdrych zobowiazany jest uzytkownik we wtasnym zakresie:

» regulacja przyrzaddw celowniczych
» czynnodci konserwacyjne

* dokrecanie poluzowanych srub mocujacych, znajdujacych sie na zewnatrz pisto-
letu — reklamacja taka nie bedzie uwzgledniana.

10. Sposdh i zakres naprawy ustala udzielajacy gwarancji.

DAYSTATE HARRIER X2 - instrukcja obstugi



11.

12.

13.

14.

Gwarancja nie s3 objete uszkodzenia sprzetu powstate na skutek niewtadciwe-
go lub niezgodnego z instrukeja uzytkowania, przechowywania, konserwacji,
transportu, samowolnego naprawiania lub przerdbek pistoletu oraz dodatkowo
wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

Fowyzsze przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione moga
spowodowad utrate gwarangji.

Gwarancja nie sa objete uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyiszej jak zja-
wiska atmosferyczne, powodzie, pozary itp.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnied kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza ani nie

16.

zawiesza uprawnied kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.
Reklamacje dot. niekompletnego wyposazenia nie beda uznawane.

Wszelkie proby ingerencji mechanicznej sq zabronione
i mogq pociggnqé za sobq konsekwencje prawne!

Warunki dostarczania przesytek reklamacyjnych do serwisu:

Obowigzek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie,
W przesylce koniecznie znalei sie musi:

+ opis uszkodzenia,

+ oryginalna karta gwarancyjna z datg sprzedazy oraz pieczecia firmowsa,

+ doktadny adres nadawcy wraz z numerem telefonu,

Przesytka powinna by odpowiednio zabezpieczona na czas transportu {wysytki} W przy-
padku stwierdzenia uszkodzenia przesytki reklamacie nalezy zgtaszaZ u kuriera lub w Urze-
dzie Pocztowym, w ktdrym przesytka byta nadana.

W oprzypadku braku opisu usterki towar nie bedzie przekazywarny do serwisu,
W przypadku braku karty gwarancyinej towar zostanie naprawiony odplatnie,

Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstate na skutek nieodpowiedniego zabezpie-
czenia towaru na czas transportu.

Przesytki wysylane na koszt odbiorey nie bedg odbierane.

Produkt sprawny technicznie przystany do serwisuw celu naprawy {jako niesprawny) zosta-
je odestany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztdw przegladu.

Przy uzasadnione] reklamacji towar po naprawie gwarancyine] wysytany jest kurierem DHL-
—Servisco na koszt firmy Kolfer.

czytelny podpis klienta:

akceptuje powyisze warunki:

DaYSTATE HARRIER X2 - instrukcja obstugi
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> KARTA GWARANCYJNA

Drata przyjecia | Data wydania

Rodzaj uszkodzenia

Pieczatka serwisu

Model pistoletu/karabinka:

Numer fabryczny:

data sprzedazy:

podpis sprzedawcy 1 pleczatka sklepu:

4z-200 Czestochowa
ul Kopernika z
tel (0-34) 366-43-66

Eloi-lirog



